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DMR Hytera

DIGITAL MOB RADIO ASSOCIATION

I
Hytera DMR — portfolio produktow

Radiotelefony DMR profesjonalne przenosne, mobilne i przemienniki
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Hytera

Respond & Achieve

Profesjonalne radiotelefony
przenosne DMR




o ) Hytera
Profesjonalne przenosne DMR

PD795Ex

PD705

PD355 PD365



Model Seria PD3 Seria PD5 Seria PD6 Seria PD7 Seria X1 PD795Ex

Ogolne specyfikacja

I. 400-430MHz

Czestotliwos¢ Il 440-470MHz UHF, VHF UHF, VHF UHF, VHF UHF, VHF UHF, VHF
llo$¢ kanatéw 256 32 /512 1024 1024 1024 1024
Bluetooth Nie Nie Nie Nie Tak Nie
GPS i Mandown Nie Nie Opcja Opcja Tak Tak
Iskrobezpieczny Nie Nie Nie Nie Nie ATEX FM IECEX
Stabilnos¢ czest. 0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm 1.5ppm 1.5ppm 1.5ppm
Obstugiwane systemy
Analog
Tak Tak Tak Tak Tak Tak

(CTCSS, CDCSS) . b . : . .

Analog (2/5 .
Tone,HDC1200) Nie Tak Tak Tak Tak Tak

DMR ferll Nie Tak Tak Tak Tak Tak

Simulcast

Trunking DMR
Tier Nie Nie Nie Tak Tak Tak
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Profesjonalne przenosne DMR

Model

Seria PD3

ie

Seria PD5

Seria PD6

i ¢

Seria PD7 Seria X1
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Hytera

PD795Ex

Budowa i wtasciwosci fizyczne

Klawiatura

Wyswietlacz

Przycisk
alarmowy

Wibracja

Standardowy
akumulator

Czas pracy
(5/5/90)

Opcjonalna
ptytka POA56

Interfejs ptytki
rozszerzen

Klasa ochrony IP

Czesciowa

3 wiersze, cz/b

Nie

Nie

Li-ion 2000mAh

12 godzin

Nie

Nie

IP54

Brak / czesciowa

3 wiersze, cz/b

Nie

Nie

Li-ion 1500mAh

16 godzin

Nie

Nie

IP54

Petna / czesciowa

/ brak

4 wiersze, kolor

Nie

Nie

Li-ion 1500mAh

16 godzin

Nie

Nie

IP67

Petna / brak

4 wiersze, kolor

Tak

Tak

Li-ion 2000mAh

12 godzin

Tak

Tak

IP67

Petna / brak

4 wiersze, kolor

Tak

Tak

Li-ion 1100mAh

10 godzin

Nie

Tak

IP67

Petna

4 wiersze, kolor
Tak
Tak

Li-ion 1800mAh

14 godzin

Nie

Nie

IP67



Seria PD3

Seria PD5

Seria PD6

Seria PD7

Seria X1

PD795Ex

Zdalny monitor

Zdalne wt / wyt

Przerywanie
transmisji (TX
Interrupt)

Dwie szczeliny
w trybie DMO
(bezposrednim)

Pseudo Trunk
(dynamiczny
przydziat
szczelin w DMO
i RMO)

Wsparcie API

Szyfrowanie

Potagczenia
alarmowe

Nie
Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Opcja
Opcja

Opcja

Tak

Tak

Nie

Hytera Basic

Nie

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Hytera Basic i
DMRA 40bit
RC40

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Hytera Basic i
DMRA 40bit
RC40

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Hytera Basic i
DMRA 40bit
RC40

Tak

Tak
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Hytera Basic i
DMRA 40bit
RC40

Tak
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Respond & Achieve

Profesjonalne radiotelefony
mobilne DMR




Hytera=

Profesjonalne mobilne DMR

MD655 MD785



Profesjonalne mobilne DMR Hyters

Model MD655 MD785
Ogolna specyfikacja
Czestotliwos¢ UHF, VHF UHF, VHF
llos$¢ kanatéw 256 1024
5-25W
Moc nadawcza 1-25W 1-25W (opcja)
GPS Opcja Opcja
Stabilnos¢ czestotliwosci 0.5ppm 1.5ppm
Analog
(CTCSS, CDCSS) LELS LELS
Analog (2/5 Tone,HDC1200) Tak Tak
Trunking analogowy MPT1327 Nie Tak
DMR Tier Il (konwencjonalny) Tak Tak

Multicast i Simulcast

Trunking DMR Tier IlI Nie Tak



Profesjonalne mobilne DMR

Model

MD655

MD785

Budowa i wtasciwosci fizyczne

Klawiatura

Wyswietlacz
Przycisk alarmowy
Wbudowany gtosnik
Aktywne chtodzenie
Option Board
POA56

Klasa ochrony IP

Przyciski programowalne

Czesciowa na mikrofonogtosniku

3 wiersze, cz/b
Tak
Nie, w mikrofonogtos$niku

Tak

Tak

IP54

Czesciowa na panelu sterujgcym /
petna na mikrofonie

4 wiersze, kolorowy
Tak
Tak
Nie
Tak
IP54 / IP67 dla panelu sterujacego

(opcja)
7
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Profesjonalne mobilne DMR Hytera =

Model

Przerywanie transmisji

Praca w trybie IP Multi Site
Zdalny monitor
Zdalne wtgczenie - wyfgczenie

Dwie szczeliny w trybie DMO
(bezposrednim)

Pseudo Trunk (dynamiczny
przydziat szczelin w DMO i RMO)

Telemetria
API
Szyfrowanie
llos¢ stref (zones)

Obstuga systemu telefonicznego

Tak Tak
Tak Tak
Tak Tak
Tak Tak
Tak Tak
Tak Tak
Tak Tak
Tak Tak

Hytera Basic i DMRA 40bit RC40  Hytera Basic i DMRA 40bit RC40
64 64

Nie Tak
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Przemienniki DMR




Przemienniki DMR Hytera=<

RD625 RD985 / RD985S RD965



N

Model RD625 RD985 / RD985S RD965
N R
Czestotliwos¢ UHF, VHF UHF, VHF UHF, VHF
llos¢ kanatéw 16 16 16
Moc nadawcza 1-25W - SO_V?/O((\)A}:/)cja) 1-10W
GPS Nie Nie Tak
Stabilnos¢

0.5ppm 0.5ppm 0.5ppm

czestotliwosci

Analog

(CTCSS, CDCSS) Tak Tak / Tak Tak

DMRTlerII Tak Tak / Tak Tak
konwencjonalny

DMR Tier Il Simulcast Nie Nie / Tak (S) Nie

Trunking DMR Tier I Nie Nie / Tak (S) Nie
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Przemienniki DMR Hytera
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Przemienniki DMR

Hyter5
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Model

Klawiatura
Wyswietlacz

Aktywne chtodzenie
Wyjscie audio dla
dwdch szczelin (DB26)
Wymiary (WX H X D)

Waga
Klasa ochrony IP
Programowalne przyciski

Mozliwo$¢é montazu
duplexera wewnatrz

Wbudowany gtosnik

RD625 RD985 / RD985S RD965
Budowa i wtasciwosci fizyczne _
No Czesciowa Czesciowa
No 4 wiersze, kolor 2 EIe,
monochromatyczny
Tak Tak Nie
Tak Tak Tak
Standard 2U, 19" 302 x 52 x 183(mm)
348x210x108mm 482.6 x 87.6 x 366(mm) (z ramka ochronng)
Skg 8,5 kg 3,5kg
Brak Brak IP67
Brak 4 Brak
Tak Tak Tak
Nie Tak Nie
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Przemienniki DMR Hyter
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Model RD625 RD985 / RD985S RD965
Budowa i wtasciwosci fizyczne
Wbudowany zasilacz 100-240V AC z
Zasilanie 90-230V AC/ 11-13,8V DC zasilaczem
11-13,8V DC 11-13,8V DC
Ztacze akumulatora Tak Nie Nie
Akumulator Hytera Nie Nie Tak, 8h pracy (50/50)
Praca w tryble IP Multi Tak Tak Tak
Site
Potaczenie do PSTN
el S E LEL LEL LEL
Sovfrowanie Hytera Basic i DMRA Hytera Basic i DMIRA Hytera Basic i DMRA
v 40bit RC40 40bit RC40 40bit RC40
API Tak Tak Tak
Pofaczenie Back-to- Tak Tak Tak
Back
Zarzgdzanie RDAC Tak Tak Tak

Super Master Tak Tak Tak
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