Akcesoria standardowe

RN

Akumulator Li-lon

Zasilacz sieciowy PS1026
(1500mAh) BI1501

Akcesoria opcjonalne

Szybka tadowarka MCU (do baterii Li-
lon/ Ni-MH) CH10A04

Zaczep na pasek a
Bc12 Pasek skorzany Ro04

ECRs]

Zewnetrzny mikrofonoglosnik  Stuchawka douszna z mikrofonem z Stuchawka nauszna z

Stuchawka douszna z

Stuchawka douszna z 3 Zasilacza sieciowy z Skorzany pokrowiec Przewdd do programowania
z LCY(

przyciskiem PTT oraz z
(Ip57) SM18N2 przezroczystym fonowodem EAN16 EHN12 PTT ESN10

(173 (port USB) Pc38
fonowodem, bezowa EAN17 radiotelefonow Ps7002

Specyfikacja

Zakres czestotliwosci 400-470MHz

Liczba kanatow

32

(kazda z maksymalnie 16 kanatami)
Odstep migdzykanatowy 25/20/12.5 KHz

Napiecie robocze 7.4V (znamionowe)

Akumulator 1500mAh (Li-lon)

Czas zycia akumulatora (cykl
pracy 5-5-90, wysoka moc
nadawcza)

Liczba stref

Tryb analogowy: ponad 8 godzin

AT R Tryb cyfrowy: ponad 10.5 godziny

pojemnoéci Li-lon 1500mAh
Stabilnos¢ czestotliwosci
Impedancja anteny
119 X 55 X 33mm /
Wymiary (szer. x wys. x gteb.)
4.7*2.2*1.3 (cala)
320q /11.30z
Norma Military Standard MIL-STD-810C/D/E/F
Wyswietlacz LCD 160*128 pikseli, 65535 koloréw
Nadajnik

16K®F3E @ 12.5 kHz

Modulacja FM 14KOF3E @ 20 kHz

11KOF3E @ 25 kHz

12.5kHz tylko dane: 7K60FXD
Modulacja cyfrowa 4FSK
12.5kHz dane i gtos: 7K6OFXE
-36dBm<1GHz

Pasozytnicze i harmoniczne
-30dBm>1GHz
+2.5kHz przy 12.5 kHz

Ograniczenie modulaciji +4.0kHz przy 20 kHz

+5.0kHz przy 25 kHz
40dB przy 12.5 kHz

Szum FM 43dB przy 20KHz

45dB przy 25 kHz
60dB przy 12.5 kHz
Moc kanatu sasiedniego
70dB przy 20/25 kHz
Odpowiedz akustyczna
Znieksztatcenie audio <3% (typowe)
Typ syntezatora cyfrowego AMBE++/SELP
Protokét cyfrowy ETSI-TS102 361-1
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Odbiornik
0.3uV (12dB SINAD)

Czuto$¢ (Analogowa) 0.22uV (typowo) (12dB SINAD)

0.4V (20dB SINAD)

0.7uV /BER1% (typowa)
Czutoé¢ (Cyfrowa)

0.3pV /BER5% (szczytowa)
Selektywnos¢ kanatu
sasiedniego

TIA603 60dB przy 12.5 kHz / 70dB przy 20/25 kHz

ETSI 60dB przy 12.5 kHz / 70dB przy 20/25 kHz

Intermodulacja
TIA603 70dB przy 12.5/20/25 kHz

ETSI 65dB przy 12.5/20/25 kHz
Ttumienie odbioru
niepozadanego

TIA603 70dB przy 12.5/20/25 kHz

ETSI 70dB przy 12.5/20/25 kHz

40dB przy 12.5 kHz
43dB przy 20 kHz

45dB przy 25 kHz
Moc wyjsciowa audio
Znieksztatcenia audio
Odpowiedz akustyczna

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania | -40'C ~ +85°C

Odpornos¢ na kurz i wode Zgodnie ze standardami MIL-STD-810 C/D/E/F i IP57
Wstrzasy i wibracje Zgodnie ze standardem MIL-STD-810 C/D/E/F
Wilgotno$¢ Zgodnie ze standardem MIL-STD-810 C/D/E/F

Wszystkie podane informacje zostaly sprawdzone zgodnie z
odpowiadajgcymi standardami. Ze wzgledu na postep
technologiczny podane informacje moga ulec zmianie bez
uprzedzenia.

Normy Military Standards 810 E/F

Metoda Procedura Metoda Procedura
Niskie cisnienie  [5003 [l [500.4
Wysoka 501.3 I/A, 1I/A1 501.4
temperatura
Niska temperatura
Szok termiczny 503.3 I/A, 1/C3 503.4
Promieniowanie 505.3 505.4
stoneczne
506.3 1,1l 506.4

507.3 I Tsors

509.3 |

5100 I

514.4 1110, 11/3
Wstrzagsy

Hytera Communications Corporation Limited

Hytera retains right to change the product design and specification. Should any printing mistake occur,
Hytera doesn't bear relevant responsibility. Little difference between real product and product indicated

by printing materials will occur by printing reason

HY'T, Hytera” are registered trademarks of Hytera Co, Ltd. © 2010 Hytera Co., Ltd. All Rights Reserved
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PD785/PD785G

Przenosny radiotelefon cyfrowy

W petni zgodny ze standardem DMR, posiadajacy
wszechstronne funkcje radiotelefon PD785 zawsze
pozwala uzytkownikom utrzymywaé biezacag tacznos¢ w
kazdej sytuacji. Posiadajacy ergonomiczny ksztait i
przyjazny uzytkownikowi interfejs radiotelefon PD785
oferuje efektywng komunikacje w czasie rzeczywistym
oraz funkcje zarzadzania flotq. Radiotelefon PD785 to
sposob na optymalizacje efektywnosci pracy Twojej
organizacji.

DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION
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Gitoéwne cechy ))

Wyjatkowa jakos¢ dzwieku

Dzieki potgczeniu kodeka
waskopasmowego z cyfrowa technologig
korekciji btedow, radiotelefon PD785
zapewnia lepszg jakos$¢ dzwieku w
wiekszym obszarze zasiegu.

Efektywne wykorzystanie czestotliwosci

Dzieki zastosowaniu technologii TDMA
radiotelefon PD785 pozwala dwukrotne
zwiekszy¢ liczbe uzytkownikéw
korzystajacych z danego samego kanatu.
Jest to niezwykle wazne biorac pod uwage
rosnacy deficyt wolnych czestotliwosci.

Dtugi czas pracy akumulatora

W poréwnaniu do radiotelefonow
analogowych, przy takiej samej mocy
wyjsciowej, czas pracy radiotelefonu PD785
bez koniecznosci tadowania akumulatora
jest do 40% dtuzszy.

Podwadjny tryb pracy

Radiotelefon PD785 moze pracowacé
zaréwno w trybie analogowym jak i
cyfrowym. Jest kompatybilny z aktualnie
stosowanymi systemami analogowymi,
pozwalajac organizacjom na fatwe
przejscie do Swiata komunikacji cyfrowej.

Bezpieczenstwo komunikacji*

Radiotelefon PD785 posiada rozszerzone
mozliwosci cyfrowego szyfrowania
transmisji. Potencjalne podstuchy nie
stanowig juz problemu

Wszechstronna funkcjonalnos¢

Oprécz standardowych funkgji
komunikacyjnych radiotelefon PD785
oferuje wszechstronne funkcji cyfrowe
oraz dodatkowe jakie jak Wiadomosci
Tekstowe, obstuga GPS*, Kontrola
Zasiegu*, Transmisja Danych*, czujnik
braku ruchu, alarm potaczenia.
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Port rozszerzen

Radiotelefon PD785 posiada mozliwos¢
poszerzenia funkcjonalnosci dzieki
dedykowanemu portowi rozszerzen.

Ergonomiczny ksztatt

- Dzieki kompaktowym rozmiarom oraz
matej wadze, radiotelefon PD785 jest
fatwy i wygodny w obstudze oraz
transporcie. - Duzy kolorowy wyswietlacz
LCD wysokiej jakosci oraz duze przyciski
utatwiajg dostep do wszelkich funkgcji. -
Opatentowany ksztatt anteny zapewnia
nieprzerwang prace oraz niesamowicie
skuteczny odbior sygnatu GPS*.

Jakos¢ i odpornosé na uszkodzenia

Radiotelefon PD785 jest w petni zgodny z
normami MIL-STD-810 C/D/E/F i IP57
oraz w petni odporny na ekstremalne
warunki pracy.

oznacza funkcjonalno$¢ dostepna w przysztych wersjach.

Funkcje dodatkowe ))

Obstuga wielu trybéw wywotan gtosowych

Inteligentna sygnalizacja modelu PD785 obstuguje wiele typow wywotan gtosowych, w tym
wywotania indywidualne, wywotania grupowe i wywotania ogdélne.

Wiadomosci tekstowe

Radiotelefon PD785 posiada mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych oraz
wiadomosci predefiniowanych.

Przycisk alarmowy

Radiotelefon PD785 umozliwia korzystanie z wielu metod alarmowania, takich jak czujnik
braku ruchu, czy cichy alarm, umozliwiajgc natychmiastowe wezwanie pomocy w
krytycznych sytuacjach

Skanowanie

Funkcja skanowania pozwala na s$ledzenie aktywnos$ci na innych kanatach, dzieki czemu
zawsze pozostaje sie w kontakcie z cztonkami zespotu

Aktualizacja oprogramowania

Dzieki tej funkcjonalnosci uzytkownik moze korzysta¢ z nowych funkcji i ulepszen
radiotelefonu bez koniecznosci kupowania nowego urzadzenia.

Cechy funkcjonalne ))

Wbudowana antena GPS*

Zgodno$¢ ze standardami
MIL-STD-810 C/D/E/F i 1p57
Kolorowy ekran LCD wysokiej
jakos$ci oraz duze przyciski
utatwiajgce tatwa i przyjemng
obstuge

EEE )
bpMo

Digital channel 1

Klarowna informacja o stanie
urzadzenia dzieki
zastosowaniu tréjkolorowej
diody LED

Unikatowy ksztatt pokretta
umozliwiajacy korzystanie z
radiotelefonu przy pomocy tylko
jednej reki.

Dobre dopasowanie do dtoni i
profesjonalny wyglad
zwiekszajgce komfort
uzytkowania

Doskonaty gtos$nik
zapewniajacy wysoka
jakos¢ cyfrowego sygnatu
audio
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